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ACCIAIO TEMPRATO
SPRING SYSTEM

    BANDELLE ACCIAIO TEMPRATO 1.4028 – 1.4034 - 1.4419

     HARDENED STEEL STRIPS 1.4028 – 1.4034 – 1.4419

     FEUILLES D'ACIER TREMPE' 1.4028 – 1.4034 – 1.4419
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ACCIAIO TEMPRATO 1.4028 – 1.4034 - 1.4419

Dimensione – Size - Dimension:

100 x 500 mm

Spessore da 0,60 a 3,00 mm Dimensione 100 x 500 mm

Thickness from 0,60 to 3,00 mm Dimension 100 x 500 mm

Epaisseur du 0,60 au 3,00 mm Dimension 100 x 500 mm

  CODICE SPESSORE LARGHEZZA LUNGHEZZA MATERIALE

  CODE THICKNESS WIDTH LENGHT MATERIAL

  CODE EPAISSEUR LARGEUR LONGEUR MATERIEL

NTW1.4028 060 0,6 100 500 1.4028
NTW1.4419 080 0,8 100 500 1.4419
NTW1.4419 100 1 100 500 1.4419
NTW1.4419 120 1,2 100 500 1.4419
NTW1.4034 150 1,5 100 500 1.4034
NTW1.4034 200 2 100 500 1.4034
NTW1.4034 250 2,5 100 500 1.4034
NTW1.4034 300 3 100 500 1.4034

*Disponibili a richiesta anche altri Formati


